
LB 850 BP
50 V teknolojiye sahip, akülü, sessiz LB 850 Bp Yaprak Üfleyici oldukça güçlü ve etkilidir. Ula-

şılması güç ve gürültüye duyarlı alanlardaki yaprakları ortadan kaldırır.
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 Hızı ayarlanabilir

 Hava hızının ihtiyaca göre ayarlanabilmesi

 Kısa vadeli performans artışı için turbo butonu

 İnatçı kirleri sökmek için maksimuma ayarlanabilir hız

 Kärcher Park & Şehir Çözümleri serisindeki tüm makineler-
deki pilin tam uyumluluk özelliği

 Maksimum esneklik. Uyumlu akü, ihtiyaca göre kolaylıkla diğer 

makinelere takılabilir.

 Zararlı madde veya CO2 emisyonu yoktur

 Çevre ve kullanıcı dostu. Çalışması sırasında benzin kokmaz.
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LB 850 BP

Teknik veriler
Sipariş No.  1.442-110.0

EAN Kodu  4054278149172

Gerilim V 50

Akü tipi  Lityum ion akü

Turbo modda ses seviyesi (ΔK = 2.5 
dB(A))

dB(A) 82

Turbo modda titreşim değeri (ΔK = 1.5 
m/s²)

 1,07

Hava hızı  40

Hava debisi m³/h 816

Akü ömrü Bp 200 Adv ile Asgari max. 60

Akü ömrü Bp 400 Adv ile Asgari max. 120

Akü ömrü Bp 800 Adv ile Asgari max. 225

Boyutlar (U x G x Y) mm 905 × 165 × 270
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Sipariş No. Gerilim Frekans Güç Ağırlık Tanımlama

Gerätezubehör

Carrying strap Plattform A 1 6.990-516.0 
Ladegeräte

Battery charger BC Adv, 220-240V 2 2.852-182.0 220–240 V 50 Hz 550 W 2,1 kg 
Batterien

Battery Bp 200 Adv 3 2.852-183.0 1,3 kg 
Battery Bp 400 Adv 4 2.852-184.0 2,2 kg 
Battery Bp 800 Adv 5 2.852-189.0 2,9 kg 
       


